CARACTERISTICAS

-2.000 PLUS (Articulos) estandar.

- 39 Departamentos.

99 Ventanas de ayuda.

225 Memorias, mesas.

-225 Cuentas de clientes.

- Hasta 20 diferentes formas de cobro: Caja,cheque, tarjeta de
credito, ticket restaurante, etc...

- Cerradura de control para un maximo de 32 camareros/
dependientes con llaves magneticas.

* Cinta de Control electrénica detallada con el nombre del
establecimiento en la misma (Real Decreto 1811/94)

-Pantalla LCD 7" (monochromo o color),

ajustable.

-Visor Posterior para cliente de 2 lineas de 20 caracteres.

- Teclado impermeable de 168 teclas con 104 de venta directa.
- Impresora térmica Fujitsu incorporada (14 lineas por segundo)
con impresion simultanea del logo.

- Conexidn a escaner manual, escaner de mesa e impresoras
externas de factura, bar y cocina.

‘ Puerto de red RS-485 para interconexion de maquinas y 3
puertos auxiliares RS-232 para impresoras.

- Conexién a PC/ Puerto.

- Puertos para 2 cajones.

- Todos los Puertos utilizan conectores R|.

FUNCIONES

-3 Niveles de teclado.

-3 Niveles de precio (Barra/ mesas/
-3 Niveles de informes (diario, men .
: cciones, Estadisticas e
IVAs.

- Informes de empleados incluyendo ventas, anulaciones e
invitaciones hechas por cada uno.

- Listados diarios de produccion por mesas.

- Listados de cuentas abiertas {control de empresas)

- Funcion "Happy Hour"/ Mend Diario (con control de cada
articulo del menu.

- Teclas de anulaciones: bajo llave y programadas

- Teclas de invitacién al cliente

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentacion: 220 V (variacion 10%).

- Dimensiones de la maquina: 37,5 An x 39,5 L x 20 Al.

- Dimensiones de la base/ cajén: 41 Anx41,5Lx |1 Al
- Temperatura operativa: 0° a 45°C.

- Conforme con la directiva EEC-EMC 89/336 de la comision
de la CE.

- Teclas de direccién (invitacién).

: Teclas de personal (consumicion).

- Gestion de stocks (por unidades).

- Aplicaciones programadas como la recogida y envio de
datos al PC a través del programa CASH MANAGER y
ELCO-GESTION.

FICHA RESUMEN
Stage

Cerradura de control para un mixime
de 32 camareros/dependientes

rada
(14 lineas por segundo) con impresion simultanea del loge



